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unig PM Asphericn 5,3 mm, 
eld S3x 71 mm iAbstand ab Scheitel Front. 


voerweitwinkel «Eumig PM Aspheric» 8 mm 
tellung for Objekteld 115 x154 mm (Abstand 
nse 210,7 mml. 


- und flimmerfreier Reflexsucher, Ob ulare a:toliung £5 dnt 


an die Verwendung mit Touchmaske 


unktionsanzeige Igrune Folie zeigt emwor 

Battarie-Prifung lrotl, e+» Korrekiur (Wornanze 
lichtl. Anzeige, ob Kassette eingeleat ist {-o" 
igelbes Lichtl, Warnanzeige fir Unterbelichtu: 


sversionsiilter 


Manvelle Steverung des Konversionsfilters durch Schiebexnapt 
Kassettenraum. 


Blendeneinstellung 


Vollautomatischer Blendenregler mit CdS-Fotowiderstand, ind vidvelle 
Blendenkorrektur + | Blendenstufe, automatische Beriicksichtigung des 
Konversionsfilters. 


Antrieb Elekiromotorischer Antrieb durch permanentmagneterregten 
Gleichstrommetor. a 
Bildirequens (8 Bilder/Sek., Einzelbiidschaltung, Doverlaul. — 
Batterien 2 Penlight-Alkali-Batterien. Es konnen auch NiCd-Akkumulatoren 
verwendet werden (Aufladung mit handelsublichen lodegerdten! 
Hauptschalter zum Ausschalten des Stromkreises!. es, 
Drahtausléser- Far Einzelbild und Doverlauf [Fixierung mittels feststellbarem Doh" 
Anschluss ausléser! = 
Gehause Wasserdichtes Kunststof{gehause bis 40 mTiefe geeignet. 
Tiefenmesser aut der Kameratir. = 
Dimensionen ca. 182x92x70 mm _ 
Gewicht 9609 = 
Inklusivzubehér —_ Superweitwinkelobiektiv Eumig PM Aspheric, Handgrif mit PMA- 
Behélter, Tragschlaufe [dient auch zum Messen der Makrodistanzl, 
Sportsucher, Ersotz-Tirdichtungen (O-Ring), O-Ring Fen. 
Zur Beachtung Tiefenmesser dient ausschliesslich der Funktionssicherhelts Anzeige 


der Kamera. Nach Aufnahmen in Seewasser oder bei Gehausever- 
schmutzung ist die Kamera bei geschlossenem Kassettenroum in 
Sosswosser zu spilen. 
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REPARATUR_DATE! 


Frontkappe ausbauen: 


Optiksystem ausbauen: 


Scharfedaten und 
Einstollung: 


Batteriekontrolle; 


RS. 


Reparatur- und Einstellwerte von Sucher ~ Blendenregler - 
Motor und Werkplatine bleiben aquivalent 2ur 

MINI 3 PMA Reparaturanleitung. 

Bei Einstelltung des Suchers oder Blendenreglers 
(Messwerkplatine) wird das Optiksystem im Gehaduse 
befestigt und die Einstellfrontkappe 573-W3 montiert. 
Alle O-Ringe (Dichtringe) werden mit VASELINE, 
(BesteLlnummer 593 6599/7) gefettet. 


Kassettenschild und Werkplatine ausbauen. Frontkappe 
nach Lésen der beiden Befest igungsschrauben und Muttern 
abheben. (Gabelschlissel 5,5 mm) 


Batterieanschlugdrante von der Printplatte abloten, 
zwei Befestigungsschrauben losen und Greifring 
abnehmen, 

Optiksystem nach Lésen der vier Befestigungsschrauben 
abheben. 


£9 367 10 rape 2 


* 
Einstellring 521-W5 von O in aufsteigender Zahlenfolge 


gedreht. Vorbereitung der Kamera und Aufspannen mit 
Zwischenstiick, in diesem Fall 573-W2, siehe Reparatur~ 
anleitung MINI 3 PMA baw. Kollimatorbeschreibung. 


Einstellvorgang: 


Schild 573 3115/7 und Dichtbolzen 573 3158/3 abnehmen, 
Befestigungsschraube der Grundoptik lockern und mit dem 
Scharfstellexzenter 540-W1 scharfstellen. 

Konnen die Toleranzbereiche von Tele bzw. Weitwinkel 
nicht erreicht werden, so mu die Einstellfrontkappe 
573-W3 montiert werden, 

Weitwinkel wird mit der Grundoptik eingestellt. 

Tele nach Losen der Klebesicherung durch Verdrehen 

des Frontgliedes der Zoomoptik, Original Frontkappe 
montieren, Kontrolle der Einstellungen bzw, Nachstellung 
mit der Grundoptik, 


Kassettenschild ausbauen. 

Bei 2 V - Lampchen darf nicht leuchten. 
Bei 2,1 V - Lampchen mug Leuchten, 
Einstellung mit Regler R3. (Siehe Skizze) 


Rg R3 
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Blendenregler 
eichen: 


Dichtheit 
kontrollieren;: 


Kassettenschild ausbauen, 
23 DIN mit Regler RQ 

17 DIN mit Regler R8 
(siehe Skizze). 


Die Dichtheit der Kamera wird mit einer Vakuumpumpe 
573-W1 kontrolliert, 


Kontrollvorgang: 


Schild 573 3115/7 und Dichtbolzen 573 3158/3 abnehmen, 
Anschlugnippel der Vakuumpumpe in die Frontkappe 
einsetzen und mit der Pumpe ein Vakuum von ca, 0,7 Bar 
erzeugen, Absperrhahn schlieBen, 

Das Vakuum mu8 ca, 20 Minuten konstant gehalten werden, 
(Beobachtung des Manometers) 


Achtung: 


Beim Einsetzen des Dichtbolzens nicht auf den 
O-Ring (Dichtring) vergessen. 
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822 1020/0 
Teil Wert 
part Ref.Nr. value 
element valeur 
Reet 910 614/5 12 Onm 
R 2 910 614/5 12 Ohm 
R 3 900 624/2 470 Ohm 
R 4 910 525/6 100 Ohm 
Re us 910 513/0 10 Ohm 
R 6 910 548/7 8,2 kOhm 
R 8 900 623/0 15 kOnm 
R. 9. 900 623/0 15 kOhm 
R10 910 548/7 8,2 kOhm 
Ril 910 555/4 33 kOhm 
R12 910 519/0 33 Ohm 
Bo. 914 344/0 BA 0445 
Bi 2 914 344/0 BA 0445 
B 3 914 343/9 BA 0666 
B4 914 343/9 BA 0666 
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029/1 Lampe 1 V 45 mA 
Beer 907 029/1 Lampe 1 V 45 mA 
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